
DSC

1.컴퓨터 본체와 기기 뒷쪽의 전원을 켜줍니다.

2.기기와 연결된 질소를 켜고 로그북을 작성합니다.

3. 트리오스 프로그램을 켜고 Connect 버튼이 활성화 되면
클릭해줍니다.

4. 우측의 RCS 90 클릭 후 -90℃가 될 때 까지 기다려줍니다.
(약 30분 소요)
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기기 위치: 361호
이채진 작성

5. 해당 시간 동안 4층 정밀 저울을 이용하여 알루미늄 팬에
시료를 넣고 무게를 잰 후 알루미늄 리드로 팬을 덮습니다.
(알루미늄 팬과 리드는 바로 옆쪽 서랍장에 위치)



6. 3층으로 돌아와 쿨러 옆에 있는 압축기로 sample을 압축합니다.

7. DSC sample 놓는 곳에 sample을 넣습니다.
이 때, 위에 있는 Standard 팬은 절대로 건드리지 말 것

7. -90℃에 도달하면 프로그램 설정을 시작할 수 있습니다.

좌측의 Create new run
Sample 탭 : 

Sample name - Sample 명

Sample weight -저울로 측정한 샘플 무게

File name – 클릭하여 파일 저장 위치 설정

팬 타입 - Tzero aluminum (확인 필요)

Procedure 탭: 

Edit 클릭

Equilibrate - 초기 온도 30℃

Isothermal - 1분 설정(대기)

Ramp - 목표 온도, 속도 설정

왼쪽 상단에 있는 시작 버튼을 눌러주세요.

(10분 정도 소요)

측정이 완료되면 RCS90 끄고, flange temperatur가 25℃ 도달하기 전까지 기다립니다.



8. 데이터 저장 방법

그래프가 생성되면 좌측 상단 Format->export

->Plain text of Comma-separated->Plain Text

하여 초반에 지정한 경로 따라서 그래프를 옮길

수 있습니다.

*Temperature, Heat flow 데이터만 가져와서

그래프화

 

9. Instrument - Shut down 클릭 -> 기기 전원 끄기 -> 질소 잠구기 -> 컴퓨터 끄고 sample 폐기

*이 때 sample은 하단에 위치합니다. reference 알루미늄 팬 위치(상단에 위치)와 꼭 구분해서

제거하세요.

설명 동영상 링크:
https://youtu.be/N2dnyOUmxCU 

https://youtu.be/N2dnyOUmxCU
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