
XRD 메뉴얼

1. 해당 기기는 보통 켜져 있는 상태이나, 하단의 초록색 불이 켜져
있지 않은 경우 전원 버튼을 눌러 전원을 켜줍니다.

2. 초록색 전원버튼을 눌러 기기를 켜줍니다.
3. 기기가 잠겨있지 않으면 소리가 발생하니, 노란색 lock 버튼을
눌러줍니다.

2024.6.24

기기 위치: 361호
이채진 작성

5. 프로그램명: MF
ID:crystal
PW:9934
초반에 프로그램 시작 뒤 모든 창이 종료되기 전까지 대기해주세요.
6. Start up->Execute 누르고 시간 소요되니 해당 시간 동안 샘플링을 수행합니다.(수평 맞추는
과정)

7. XRD 홀더를꺼내서가운데부분에만샘플적정량뜬다음에슬라이드글라스로 시료가

홀더에서떨어지지않을정도로압착시키며평평하게만들어줍니다.(At 119)
8. 다시 361호돌아와서수평맞추기끝났으면창닫힐때까지기다리기



9. 현재수평맞춰져있는상태이므로 Door 
lock(노란색버튼) 누르고문을조심히

열어줍니다.
->(전후사진촬영뒤 XRD 단톡에올리기)

10. 가장편한부분(보통 4가앞쪽에와

있어서그셀에다가샘플넣기)에샘플을

넣어줍니다->문을매우살살닫고 Door lock 
버튼을눌러줍니다.

11. General measurement->원하는샘플에만

체크하고파일명,샘플명지정/ …버튼눌러

파일저장경로설정

->Set Means. Condition에소요시간이

측정됩니다.(Setting condition)
->ok->execute-> If)메시지창이뜰경우 stop 
누르고 execute 시행->그래프작성

*Set Means. Condition에서 Speed가보통

6℃/min으로설정되어있지만, 결정의

사이즈, 상태에따라다르게설정

Ex) 
• 결정성이낮은경우해당값낮추기- 

2℃/min : 더천천히스캔하여보다더

분석이잘될수있음(그대신소요시간

오래걸림/이경우다음사람이있다면

양해구하고실험하기)
• 결정성이높은경우해당값높이기- 

10℃/min : 더빨리스캔하여시간단축

가능



13. 데이터 불러오는 방법: 
Load->softmatter lab->메모장 file
14. Edit->copy data-
>Measurement/processed data로 그래프
저장해줍니다.
15. 위 PDXL-2프로그램에 해당 그래프 불러온
뒤 COPY DATA
->메모장에 데이터 저장 뒤 USB에
옮겨줍니다.

12. 그래프 작성이 완료되면 PDXL-2 프로그램을 시행합니다.
(비밀번호 없음.)
*이 때 그래프가 20부근에 있는 경우 홀더 peak일수도 있으므로 데이터 해석 시 고려해 볼
사항.

설명동영상링크:
https://youtu.be/p12Bu4RyNIQ 

https://youtu.be/p12Bu4RyNIQ
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