
Hot stage 메뉴얼

1.기기 전원을 연결합니다.
2.동그라미 부분 위에 슬라이드 글라스를
올려놓고 샘플을 로딩합니다.

3. 프로그램 사용법: 온도조절및사용

Methods->New

Title 탭:원하는타이틀설정

Temperature program탭:온도프로그램설정

Temperature segments->원하는영역선택후

온도설정시작

a. 설정온도의변화가있을경우

Iso 체크박스클릭하여해제

Start temperature: 시작 온도

Heating rate:온도 올라가는 속도(보통 10으로

설정)

End temperauture:끝 온도(80℃)

b. 등온 설정

Iso 체크 박스 선택

Enter temperature: 설정 온도

Time: 설정 시간

만약 해당 설정을 지우고 싶을 경우, 하단의

delete 버튼을 눌러줍니다.
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c. 온도프로그램을하나더추가하고싶을경우

Insert 버튼눌러주어원하는구간에온도

프로그램을넣어줍니다.

d. 온도프로그램설정완료뒤 ok 버튼을

누르기(2번)->Save 버튼누르기->Start 버튼누르기

->그래프가그려집니다.

4. 그래프보기

Results 클릭하여본인의데이터확인이가능합니다.

해당기기는 usb 연결이되지않으므로, 해당

그래프사진찍어해당데이터구현할수있는

프로그램에값넣어서분석합니다.

설명동영상링크:
https://youtu.be/aaPI9YnIgFU 

https://youtu.be/aaPI9YnIgFU
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