
편광현미경(4층) 메뉴얼

1. 컴퓨터 켜고 비밀번호 polar123 입력, 현미경 덮개 벗기고 로그북 작성

2. 기기 왼편에 전원 On, 바탕화면 CellSensEntry 클릭

3. 오른쪽 위 “Live” 클릭 후 sample 올림

4. 빛 세기, 편광판, 콘덴서, 조리개, 렌즈 등을 조절하여 사진의 퀄리티 조절

5. “Snapshot” 눌러서 사진 촬영

2024.6.25
오인환작성

편광판조절

조동/미동나사

빛세기

Dark field / Bright field

회전판위치조절

회전판회전
lock/unlock

빛 나오는방향변경
위(반사)/아래(투과)

조리개높낮이조절



기기전원 빛나오는구멍
크기조절

회전판위치조절

콘덴서 on/off

편광판 on/off

* 현재 사용중인 렌즈 배율과 스케일바가 맞는지 확인
* 4번은 본인이 직접 해보면서 익히는 수 밖에 없다. 이것저것 만져보며 익히자
* 기기 오른편 아래에 있는 검정 버튼을 눌러서 빛이 위에서 나오게 할 수 있음
아래에서 나오는 빛은 투명한 시료(투과), 위에서 나오는 빛은 불투명한 시료에 적합(반사)
* 본 현미경은 하나의 입자를 두고 회전시켜가며 투과광(or반사광)을 확인하는데 적합
여러 개 입자를 확인하려면 직접 손으로 sample 옮기거나 회전판 이동시켜야되는데 이는 3층
편광현미경을 사용하는 것이 더 적합
* 회전판 위에있는 위치조절기 제거 가능. 올림푸스 사장님이 손봐주시긴 하셨는데 살짝 문제
있다고 함
* 치명적인 문제 발생 시, 기기 오른편에 붙어있는 명함, 황인재 선생님께 연락

설명동영상링크:
https://youtu.be/DpAR5tG4GSk 

https://youtu.be/DpAR5tG4GSk
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